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//M//‘ Technische Daten der Antriebsmotoren
1.

Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemale Verwendung

SIMIX Getriebe Ruhrwerke sind nur fir den festen, stationaren Einbau in Behélter vorgesehen.

1.1.1 Einsatzbereich

Mischen und Rihren von flissigen, nicht explosiven Medien.

1.1.2  Sicherheitsrelevante Hinweise flr bestimmte Lebensphasen

Aufstellbedingungen
Anschlussbedingungen
Montage

Betrieb

Demontage

Entsorgung

1.2 Mogliche Fehlanwendung
Die Inbetriebnahme dieses Produkts ist so lange untersagt, bis die Maschine oder die Anlage, in welche dieses

Produkt eingebaut werden soll oder von welcher es eine Komponente darstellt, den Bestimmungen aller relevanten
Richtlinien entspricht.

1.3 Beachtung der Betriebsanleitung

Die Original Betriebsanleitungen der Getriebeherste  ller sind zu beachten.
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SR

Technische Daten der Antriebsmotoren
Technische Daten

SIMIX-Standardgetrieberiihrwerk Typ:SRGMK SRGHK...

Getrieberthrwerk mit abnehmbarer Rihrwelle, Rihrorgan demontierbar.

(Auler bei fest verschweil3ten Rihrorgan.

Werkstoffe:1.4571/PP/PVC/PVDF/ST-523

Ruhrorgan: Propeller, Schragblattriihrer, Balkenriihrer, Trapezriihrer

Ruhrwelle durch Muffenkupplung, Hilsenkupplung oder Flanschverbindung demontierbar.

Einsteckruhrwellen im Hohlwellengetriebe sind demontierbar gemaR Skizze.(siehe unten)
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SIMIA

3. Aufbau und Funktion

Aufbau und Funktion

Standardgetrieberiihrwerke sind senkrecht von oben in den Behélter einzubauen.

Bei Rundbehaltern ist die Anordnung exzentrisch auf %2 Radius oder mindestens auf 1/3
Behalterdurchmesser. Alternativ mittig mit 2-4 Strombrechenden Einbauten.

8 von 18
23.11.2009
SR



9von 18
23.11.2009
SR



SIMIX
LS,/M /‘ Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspack en
4,

Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspa cken
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Montage und Installation, Erstinbetriebnahme

Die Montage erfolgt Uber Flanschverbindung zum Behélter.

Standardgetriebertihrwerke nur von senkrecht von oben montieren. Getrieberiihrwerke nur in den
betriebsbereiten, aufgestellten Behélter montieren. Nicht den Behélter mit Ruhrwerk transportieren.

Wenn nicht anders in der Auftragsbestéatigung ausgewiesen ist der Betrieb nur bei vollstandig gefilltem
Behalter erlaubt.

Wenn nicht explizit ausgewiesen sind Getrieberihrwerke nur fur drucklosen/vakuumlosen Betrieb geeignet.

Getriebertihrwerke werden betriebsbereit mit Olftillung geliefert und sind somit wartungsfrei. Rihrwerke mit
Hohlwellengetriebe gemaf Datenblatt montieren.

Fur Kreuzbalkenruhrer/Trapezrihrer welche hdhenverstellbar auf der Welle montiert werden gelten
folgende Anzugsmomente der DMU-Schrauben (Madenschrauben):

M 16 =110 Nm
M 20 =127 Nm

Die Betriebsanleitung des Getriebeherstellers ist zusatzlich zu beachten.

Sicherheit

Montage der Rihrwerke nur durch ausgebildetes Personal. Elektromotoren nur durch Fachpersonal
anschliel3en.
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SIMIX

Getrieberiihrwerke

Bedienung

Bei Standardgetrieberiihrwerken handelt es sich um unvollstidndige Maschinen.
Gesteuert durch Schaltanlagen oder direkte Schalter.
Sollten Standardgetrieberiihrwerke manuell eingeschaltet werden muss der Bediener

eingewiesen werden und sich an dieser Betriebsanleitung orientieren.
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Fehlersuche

Fehlersuche

Stérung/Fehlermeldung

Mogliche Ursache(n)

Abhilfe

Motorstromschutzschalter ausgel6st

Zu hohe Spannung

Anschlussspannung prufen

Viskositat des Mediums zu hoch

Starkeres Rihrwerk einsetzen

Ruhrorgan zu groR dimensioniert

Kleineres Rihrorgan montieren

Lagerschaden (Reibung)

Ruhrwerk zu Reparatur einsenden

Klemmbrett falsch angeschlossen

Schaltung prufen (Stern oder Dreieck)

Wicklung defekt

Ruhrwerk zu Reparatur einsenden

Ruhrorgan 18st sich

Falsche Drehrichtung

Befestigungsschrauben lose

Drehrichtungspfeil beachten

Schrauben festziehen.

Medium bremst Welle beim
abschalten stark ab

Ruhrorgan mit Sicherungslack fest
einkleben. (Demontagemdglichkeit
eingeschrankt)

7.1

Weitergehende MalRnahmen zur Stérungsbeseitigung

Stérung/Fehlermeldung

Mégliche Ursache(n)

Abhilfe

Starke Vibrationen der Welle

Mischer mittig im Rundbehélter
montiert

Strombrecher einbauen oder
exzentrisch montieren

Zu geringe Eintauchtiefe

Fillstand erhdhen

Transportschaden

Ruhrwerk zu Reparatur einsenden

Frequenzumrichterbetrieb

Kritische Drehzahlen unter-/
Uberschreiten. Mischer auf
Gummipuffer setzen. In den meisten
Fallen nachristbar.

Laute Laufgerausche

Lagerschaden

Ruhrwerk zu Reparatur einsenden

Getriebertihrwerke

Simix Typ SRG..SRGHK..SRGMK..SRFGHF...SRKGH...SRFGH...

SR
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Erganzende Unterlagen

Erganzende Unterlagen

8.1 Zeichnungen und Layouts

Jeder Lieferung liegt eine CAD Zeichnung bei.

8.2 Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

Ersatzteile werden nur auf Anforderung angeboten.
Es gibt keine Ersatzteilliste.

1.3 Des Weiteren ist die Betriebsanleitung der Getriebehersteller zu beachten.
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